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Declaracion de prestaciones DoP
N° 34TER32KP17101

Cadigo de identificacion Unica del producto tipo:
URSA TERRA MUR PLUS P1203 MW - EN 13162 - T3 -Z3 - WS

Tipo, lote o niumero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacién del producto de
construccion

URSA TERRA MUR PLUS P1203 | Ver etiqueta del producto
Uso o usos previstos del producto de construccién

Aislamiento térmico para la construccién
Nombre, nombre 0 marca registrados y direccién de contacto del fabricante

URSA Ibérica Aislantes S.A
Paseo de Recoletos n® 3
28004 Madrid
WWW.ursa.es

En su caso, nombre y direccién de contacto del representante autorizado
No aplicable

Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto
ACVP sistema 3 para todas las caracteristicas

En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccién cubierto por una norma
armonizada
AENOR (Organismo notificado n® 0099 ) ha realizado una determinacion del producto tipo sobre la
base de ensayos de tipo segun el sistema 3 para todas las caracteristicas y ha emitido los informes
correspondientes.
En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que se ha
emitido una evaluacion técnica europea:
No aplicable
Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificacion
técnica
armonizada

Reaccion al Reaccion al

fuego / fuego

Euroclases EN 13162 :

indice de Absorcion 2012

absorcion acustica NPD

acustica

Resistencia Conductividad 10 °C: 0,032W/m.K EN 13162 :

térmica térmica 2012

Espesor (mm) R (m2K/W) EN 13162 :
40 1,25 2012
50 1,55
60 1,85
80 2,50
100 3,10
120 3,75
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Caracteristicas esenciales

Prestaciones

Especificacion

técnica
armonizada
Dimensiones y T3
tolerancias
Permeabilidad Resistencia a la EN 13162 :
al vapor de difusion del Z3 2012
agua vapor de agua
Absorcion agua | Absorcién agua EN 13162 :
WS
corto plazo corto plazo 2012
Resistencia ala | Tension de
compresion compresién o
resstenqg ala NPD
compresion de
los productos
planos
Tasa de emisién | Trazas de iones
de sustancias solubles en
. NPD
corrosivas agua y valor del
PH
Emisién de Emision de
sustancias sustancias
peligrosas al peligrosas (a)
ambiente
interior
Incandescencia | Incandescencia (b)
continua continua
Durabilidad de Caracteristicas
la reaccién al de durabilidad
fuego frente al (©
envejecimiento /
degradacion
Durabilidad de Conductividad
la conductividad | térmica
térmica frente al | Dimensiones y
envejecimiento / | tolerancias
degradacion Estabilidad
dimensional o
Temperatura (d)
maxima de
servicio-
estabilidad
dimensional
Caracteristicas
de durabilidad
Durabilidad de Caracteristicas
la reaccién al de durabilidad
fuego frente a Temperatura
alta temperatura | maxima de
servicio- ()
estabilidad
dimensional
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(a) Los productos aislantes térmicos no deben sobrepasar los niveles maximos de emision de sustancias
peligrosas indicadas en las reglamentaciones europeas o0 nacionales. Los métodos de ensayo europeos para
evaluar la emisién de sustancias estan todavia en curso de elaboracién y cuando estén en vigor la norma
sera modificada.

(b) Se esta desarrollando un método de ensayo europeo cuando esté en vigor se modificara la norma

(c) EIl comportamiento al fuego de la lana mineral no se deteriora con el tiempo. La clasificacion en Euroclases
del producto esta relacionado con el contenido organico, que no puede aumentar con el tiempo

(d) La conductividad térmica de los productos de lana mineral no varia con el tiempo, la experiencia muestra que
la estructura de la fibra es estable, y que la porosidad no contiene gases distintos del aire atmosférico

(e) El comportamiento al fuego de la lana mineral no se deteriora con la temperatura. La clasificacién en
Euroclases del producto esta relacionada con el contenido organico que permanece estable o disminuye con
el tiempo

9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 9.
La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

En Madrid a 16/10/2017
El Director General
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Declaracao de Desempenho DoP
N° N° 34TER32KP17101

1. Cddigo de identificacao Unico do produto-tipo:
URSA TERRA MUR PLUS P1203 MW - EN 13162 - T3 —-Z3 -WS

2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificacdo do
produto de construgéo.

URSA TERRA MUR PLUS P1203 | Ver etiqueta del producto

3. Utilizag&o ou utilizagBes previstas do produto de construcéo
Isolamento térmico para construcao

4. Nome, designag&o comercial ou marca comercial registada e endereco de contacto do fabricante.
URSA Ibérica Aislantes S.A
Paseo de Recoletos n° 3
28004 Madrid
WWW.Ursa.es

5. Se aplicavel, nome e endereco de contacto do mandatario cujo mandato abrange
N&o aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avaliacao e verificacdo da regularidade do desempenho do produto de
construcéo
AVCP 1 sistema de reacc¢éo ao fogo e sistema CPVA 3 para as restantes caracteristicas

7. No caso de uma declaragéo de desempenho relativa a um produto de constru¢géo abrangido por uma
norma harmonizada
AENOR (organismo naotificado n. © 0099) tornou-se uma determinacéo do produto-tipo com base nos
ensaios de tipo, de acordo com o 1 sistema de reaccao ao fogo e o sistema 3, para as restantes
caracteristicas e emitiu relatorios.

8. Sempre que a declaracdo de desempenho relativa a um produto de construcdo para a qual emitiu uma
Avaliacdo Técnica Europeia:
N&o aplicavel

9. Desempenho declarado:

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificacéo
técnica
harmonizada

Reacccéo ao Reaccéo ao

fogo / fogo F

Euroclases EN 13162 :
indice de Absorcéo 2012
absorcéao acustica NPD

acustica
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Caracteristicas essenciais

Desempenho

Especificacéo
técnica
harmonizada

Resisténcia Conductividade 10 °C: 0,032 W/m.K EN 13162 :
térmica térmica 2012
Espessura R (m2K/W)
(mm)
40 1,25
50 1,55
60 1,85
80 2,50
100 3,10
120 3,75
Dimensoes e T3
tolerancias
Permeabilidade | Resisténcia a EN 13162 :
ao vapor de difusdo de vapor Z3 2012
agua de agua
Absorcdo Agua | Absorgdo Agua
WS
de curto prazo de curto prazo
Passagem da Passagem da
O oo NPD
resisténcia do ar | resisténcia do ar
Resisténcia a Tenséao ou
compressao resustencu% a NPD
compressao de
produtos planos
Taxa de Tracos de ions
emissao de sollveis em
n NPD
substancias agua e valor pH
corrosivas
Emisséao de Emisséao de
substancias substéncias
perigosas para perigosas (a)
0 ambiente
interno
Filamento Filamento (b)
continuo continuo
Durabilidade de | Caracteristicas

reaccao ao fogo
contra o
envelhecimento
/ degradacéo

de durabilidade

(©)
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Caracteristicas essenciais

Desempenho

Especificacéo
técnica
harmonizada

Durabilidade
condutividade
térmica contra o
envelhecimento

Conductividade
térmica
Dimensoes e
tolerancias
Estabilidade
dimensional ou
temperatura
méaxima de
trabalho-
Estabilidade
dimensional
Caracteristicas
de durabilidade

(d)

Durabiliade de
reacgao contra
fogo de altas
temperatura

Caracteristicas
durabilidade
Temperatura
maxima de
Servigo —
Estabilidade
dimensional

(e)

(f) Os productos de isolamento térmico ndo deve exceder os niveis de emisséo de substancias perigosas
enumeradas nos regulamentos europeus ou nacionais. Métodos de ensaio europeus para avaliar a emissao
de substancias ainda estdo em desenvolvimento e, quando no lugar do padréo sera modificado.

(9) E o desenvolvimento de um método de teste europeu, quando no lugar ird modificar o padr&o

(h) O comportamento do fogo de I1& mineral ndo se deteriora com o tempo. Os Euroclases classificacdo do
produto esta relacionada com o teor de matérica organica, que pode aumentar ao longo do tempo.

(i) A condutividade térmica dos produtos de |& mineral ndo variam com o tempo, a experiencia tem mostrado
gue a estrutura da fibra é estavel, e que a porosidade ndo contém outros gases do ar atmosférico.

(i) O comportamento do fogo de la I1& mineral ndo se deteriora com a temperatura. Euroclases classificacdo do
produto esté relacionada com o teor de materia organica que se mantén ou diminui com o tempo.

O desempenho do produto identificado nos itens 1 e 2 estdo de acordo com o desempenho
declarado no ponto 9,
Esta declaracdo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante
identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Madrid a 16/10/2017
Diretor executivo
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